ДОКУМЕНТАЦИЯ

Принципиальная схема очистных сооружений ливневой канализации
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	Рис.1 

1 – бетонный колодец механической очистки; 

2 – патрон механической очистки с нетканым полотном;   

3 – опорное кольцо; 

4 – бетонный колодец сорбционной очистки; 

5 – патрон сорбционной очистки с сорбентом МАУ; 

6 – контрольный колодец.


Установки изготавливаются в подземном исполнении и устанавливаются в стандартные колодцы ( 1; 1,5 и 2м. В первом колодце находится зона отстоя и механический фильтр. Во втором колодце находится сорбционный фильтр, заполненный углями марки МАУ, производимыми НПП “Полихим”. Третий колодец – контрольный.

Технические характеристики

	Производительность,  номин./max, л/сек
	0,6/1,2
	1,2/2,5
	2,5/4,5
	4,5/9,0

	Диаметр фильтрующих патронов, мм
	620
	920
	1420
	1920

	Высота фильтрующих патронов, мм
	900, 1200, 1800
	900, 1200, 1800
	900, 1200, 1800
	900, 1200, 1800


Гидравлическое сопротивление угля при скорости 5 м/час – 30см на каждый метр высоты загрузки. Гидравлическое сопротивление механического фильтра в среднем 40см на каждый метр высоты патрона. Таким образом, выбирается перепад отметок высот фильтрующих патронов на профиле.

Выбор высоты фильтров

Высота патрона механической очистки, как правило,  принимается равной h=900мм и не зависит от расхода и концентрации загрязняющих факторов в стоке. Увеличение высоты кассеты может быть вызвано значительным увеличением в очищаемом стоке повышенных концентраций взвешенных веществ. Выбор высоты фильтрующей кассеты с углем производится в зависимости от требований к качеству очищенной воды. 

При требованиях к концентрации нефтепродуктов в очищенной воде:

	Концентрации на выходе, мг/л
	рекомендуемая

высота патрона, мм

	0,6÷0,7
	900

	0,3
	1200

	0,05
	1800


1.Назначение

Установка предназначена для очистки ливневых стоков от взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов, жиров и масел и других загрязнений. Установка разработана Научно-Производственным Предприятием “Полихим”.   Очищенная вода может быть использована в водообороте, а так же сброшена в рыбохозяйственные водоемы или в горколлектор.

На установки НПП “Полихим” имеется  санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.03.108.П.001044.03.03 от 06.03.2003г.

2.Технические характеристики

	Технические требования к очищаемой воде.
	Характеристика очищенной воды.

	Ингредиенты органической природы
	Концентрации, 

мг/л
	Ингредиенты органической природы
	Концентрации, 

мг/л

	СПАВ
	не более 50   мг/л (по додецилбензол сульфонату или анионным или неионогенным типа ОП-10)
	СПАВ
	не более  0,1   (анионные  или неионогенные)

	Нефтепродукты
	не более 100
	Нефтепродукты
	не более  0,05

	Взвешенные вещества
	не более 500
	Взвешенные вещества
	не более 10

	Фенолы
	не более 0,1
	Фенолы
	не более   0,001


3. Принцип работы (см. рис.1)

Очищаемая вода самотеком поступает в нижнюю часть колодца с механическим фильтрующим патроном, заполненным механической загрузкой, ТУ 8391-002-11150323-95, санитарно-эпидемиологическое заключение N78.01.05.839.П.005437.07.01 от 11.07.2001 г. В механическом фильтрующем патроне происходит очистка водного потока от механических примесей и крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов за счет эффекта коалисцирования.

Далее поток, прошедший предварительную очистку на механическом патроне, по соединительному трубопроводу самотеком поступает в верхнюю часть сорбционного фильтрующего патрона, заполненного активированным углем марки МАУ (Модифицированный Азотсодержащий Уголь), ТУ 0320-001-23363751-2002, санитарно-эпидемиологическое заключение N78.01.03.032.П.004916.08.02 от 07.08.2002 г. В сорбционном фильтрующем патроне происходит основная очистка воды от нефтепродуктов и СПАВ.

После прохождения сорбционного патрона очищенная вода поступает либо в технологический процесс, либо сбрасывается в горколлектор или водоем.

4. Обслуживание и эксплуатация

Пуско-наладочные работы производит предприятие-изготовитель.

5. Антикоррозионное покрытие

Поверхность фильтров покрывается многослойным антикоррозионным составом:

6. Периодичность замены фильтрующего материала и утилизация  отходов

Рекомендуется проводить замену полотна нетканого не реже 1 раза в 3 месяца. 

Замену сорбента МАУ и передачу его на реактивацию в НПП “Полихим” рекомендуется проводить  не реже 1 раза в год.

Схема определения отметок очистных сооружений дождевой 
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ВЕСА ФИЛЬТРУЮЩИХ ПАТРОНОВ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

(фильтрующие патроны изготовлены из углеродистой стали)

(580- 620мм

	Высота, мм


	Вес (без загрузки), кг 
	Вес сорбционного фильтра с углем МАУ, кг
	Вес механического фильтра с загрузкой, кг
	Вес опорного

кольца, кг

	900 
	58
	178 -180
	76
	13,7

	1200 
	69,5
	220
	93
	16,5

	1800 
	94
	304
	127
	27,5


( 920мм

	Высота, мм


	Вес (без загрузки), кг 
	Вес сорбционного фильтра с углем МАУ, кг
	Вес механического фильтра с загрузкой, кг
	Вес опорного

кольца, кг

	900
	140
	392
	186
	40

	1200
	173
	533
	230
	48

	1800
	220
	760
	304
	56


( 1420мм

	Высота, мм


	Вес (без загрузки), кг 
	Вес сорбционного фильтра с углем МАУ, кг
	Вес механического фильтра с загрузкой, кг
	Вес опорного

кольца, кг

	900 
	355
	1015
	 460
	120

	1200 
	430
	1330
	570
	120 

	1800 
	586
	1984
	800
	150 


(1920мм

	Высота, мм


	Вес (без загрузки), кг 
	Вес сорбционного фильтра с углем МАУ, кг
	Вес механического фильтра с загрузкой, кг
	Вес опорного

кольца, кг

	900 
	600
	1850
	 793
	200 

	1200 
	725
	2440
	983
	235 

	1800 
	850
	3500
	1250
	320 


Необходимо учитывать увеличение веса при эксплуатации за счет воды.
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