ДОКУМЕНТАЦИЯ

Фильтрующий патрон для дождеприемного колодца
Технологическая схема установки
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	Рис. 1. 

1 – железобетонный колодец; 2 – опорное кольцо

3 – комбинированный фильтрующий патрон; 

4 – синтепон, лавсан; 

5 – сорбент МАУ;

Dк – диаметр колодца;

Dп – диаметр фильтрующего патрона (по фланцам);

Нп – высота фильтрующего патрона.

	

	


	Диаметр патрона (d), мм
	Диаметр фланца 

(d1), мм
	Производительность (пропускная способность), м3/час
	Высота патрона (H),

мм

	500
	580
	4
	900, 1200, 1800

	800
	920
	8
	900, 1200, 1800

	1200
	1420
	16
	900, 1200, 1800

	1800
	1920
	32
	900, 1200, 1800


Принцип работы

Очищаемая вода самотеком поступает через люк колодца на решетку, закрывающую загрузку фильтрующего патрона. На решетке остаются листья и крупные частицы земли, песка и т.п. Периодически эти загрязнения необходимо убирать с решетки вручную. В верхней части патрона, заполненного полотном нетканым (ТУ 8391-002-11150323-95, санитарно-эпидемиологическое заключение N78.01.05.839.П.005437.07.01 от 11.07.2001 г.), происходит очистка водного потока от механических примесей и крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов за счет эффекта коалисцирования.

Далее поток, прошедший предварительную механическую очистку, поступает в нижнюю часть фильтрующего патрона, заполненного активированным углем марки МАУ (Модифицированный Азотсодержащий Уголь). В сорбционном фильтрующем патроне происходит основная очистка воды от мелкодисперсных взвешенных веществ, нефтепродуктов и СПАВ.     Уголь МАУ удаляет часть тяжелых металлов и металлоорганических соединений.

После прохождения сорбционного патрона очищенная вода поступает либо в технологический процесс, либо сбрасывается в горколлектор, а при выборе высоты патрона 1800 мм и невысокой входной концентрации загрязнений в водоем.

Размеры опорного кольца оговариваются в зависимости от d фильтрующих патронов по фланцу и от d колодцев.

Эффективность очистки
	взвешенные вещества
	с 200 до 10 мг/л;

	нефтепродукты 
	с 50 до 0,3-0,05;

	СПАВ
	с 20 до 1,0-0,1.
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