ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основные показатели сорбентов МАУ

	Показатели
	МАУ-200
	МАУ-2А

	Сорбционная емкость, не менее:

по йоду, мг/г 
по метиленовому голубому, мг/г

по  нефтепродуктам (маслу турбинному) при  концентрации:
1 мг/л  

0,1 мг/л

по СПАВ (анионный) при концентрации:                
1 мг/л

0,1 мг/л

	1050
330

280

230

305

180
	850
190

380

270

97

53

	Размер частиц, мм
	0,6-1,2 
	дробленка. 1-2.8

	Прочность по ГОСТ, %
	85
	70

	Общая внутренняя поверхность по БЭТ, м2/г
	900
	800

	Плотность слоя (смоченного в воде), г/мл
	1,25
	1,1

	Насыпная плотность сухого угля (влажность не более 2%), г/см3
	0,51
	0,27


На сорбенты МАУ имеются гигиенические сертификаты (№№ 0240650, 0144009), применение МАУ рекомендовано Ленкомприродой для очистки технологических и сточных вод (Заключение № 125 от 02.04.96 г.). На угли МАУ (МАУ-200, МАУ-2А) имеется гигиенический сертификат на очистку питьевой воды   № 78.01.03.032.П.004916.08.02 от 07.08.02г.

Расчетные параметры фильтра

	Параметры
	МАУ-200
	МАУ-2А

	Толщина слоя, см не менее
	75
	90

	Линейная скорость, м/час
	5-20
	5-10


